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hōǳŘƻǿŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŀ Řƭŀ ǎȅǎǘŜƳƽǿ OFF-GRID
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hōǳŘƻǿȅ ǎŊ ŜƭŀǎǘȅŎȊƴȅƳ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜƳ Řƭŀ ŀǳǘƻƴƻƳƛŎȊƴȅŎƘ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ƳƻƴƛǘƻǊƻǿŀƴƛŀ ƛ ƪƻƴǘǊƻƭƛ. 
aƻŘǳƱƻǿȅ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪ PLC IPLOG ȊŀǇŜǿƴƛŀ ǎȊŜǊƻƪƛ ȊŀƪǊŜǎ ǿŜƧǏŏ, ǿȅƧǏŏ ƻǊŀȊ ƛƴǘŜǊŦŜƧǎƽǿ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎȅƧƴȅŎƘ. 
5Ȋƛťƪƛ ǘŜƳǳ ƪƭƛŜƴǘ ƳƻȍŜ ȊōǳŘƻǿŀŏ ǎȅǎǘŜƳ ŘƻƪƱŀŘƴƛŜ ǿŜŘƱǳƎ ǿƱŀǎƴȅŎƘ ǇƻǘǊȊŜō.  

²ȅǇƻǎŀȍŜƴƛŜ ƻōǳŘƻǿȅ
hōǳŘƻǿȅ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀƴŜ ǎŊ ǿǊŀȊ Ȋ ǇƻƱŊŎȊƻƴȅƳ ǿȊŀƧŜƳƴƛŜ ƛ ǇǊȊŜǘŜǎǘƻǿŀƴȅƳ ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŜƳ ǿȅƳƛŜƴƛƻƴȅƳ ǿ 
ǇƻƴƛȍǎȊŜƧ ǘŀōŜƭƛ. Konkretny model PLC zamawiany jest osobno. Wyboru PLC ȊŀƭŜŎŀƳȅ Řƻƪƻƴŀŏ ǿ 
ƪƻƴŦƛƎǳǊŀǘƻǊȊŜ hƴƭƛƴŜ ŘƻǎǘťǇƴȅƳ na http://www.metel.eu/pl/iplog-konfigurator. Zalecane rodzaje baterii i 
ǇŀƴŜƭƛ t± ȊƴŀƧŘǳƧŊ ǎƛť na stronie 2.

× {ǘŀƭƻǿŀ ƻōǳŘƻǿŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŀ IP66

× ¢ǊǿŀƱŀ ǇƻǿƱƻƪŀ ǇǊƻǎȊƪƻǿŀ Ȋ ȍȅǿƛŎȅ 

epoksydowo-poliestrowej 

× ²ȅǇƻǎŀȍŜƴƛŜ ƻōǳŘƻǿȅ 
- wŜƎǳƭŀǘƻǊ ƱŀŘƻǿŀƴƛŀ MPPT z iniektorem PoE+
- hŎƘǊƻƴŀ ǇǊȊŜŎƛǿǇǊȊŜǇƛťŎƛƻǿŀ ȊŀǎƛƭŀŎȊŀ PV 
- tƽƱƪŀ ƴŀ ŀƪǳƳǳƭŀǘƻǊ 60 Ah
- !ƴǘŜƴŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŀ
- .ŜȊǇƛŜŎȊƴƛƪ ƴŀŘŎƛǏƴƛŜƴƛƻǿȅ
- Zamek z kluczem
- Szyna DIN35, zaciski, bezpieczniki i okablowanie

× ²ȅǇƻǎŀȍŜƴƛŜ ŘƻŘŀǘƪƻǿŜ
- PLC IPLOG-GAMA

× Akcesoria
- ¦ŎƘǿȅǘȅ Řƻ Ƴƻƴǘŀȍǳ ƻōǳŘƻǿȅ
- hŎƘǊƻƴŀ ǇǊȊŜǇƛťŎƛƻǿŀ ǿŜƧǏŏ LAN / ǿȅƧǏŏ PoE+ 

tǊȊȅƪƱŀŘ Ȋ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜƳ ǿŜǊǎƧƛ OH6425-OG1-LTE-POE

NAZWA PRODUKTU KOD UWAGI

OH6425-OG1-POE 4-000-003 2G/3G

OH6425-OG1-LTE-POE 4-000-004 2G/3G/4G-LTE

OVPPanel FV
Regulator MPPT 

z iniektorem PoE+
tǊȊŜƳȅǎƱƻǿȅ PLC 

IPLOG-Gx z IO hǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜ IR

CzujnikiLTE

OH6425-OG1-POE Tak  Tak

OH6425-OG1-LTE-POE Tak Tak

Regulator MPPT PoE+ OVP dla zasilania

BM-MPPT-6-PoE OVP-1/24/10-BOX 
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Akcesoria 
aƻƴǘŀȍ ƴŀ ǏŎƛŀƴƛŜ 
5ƻ Ƴƻƴǘŀȍǳ ƴŀ ǏŎƛŀƴƛŜ ȊŀƭŜŎŀƳȅ 
ǳȍȅŎƛŜ ȊŜǎǘŀǿǳ KIT-OH z 4 stalowymi 
wspornikami (ocynkowane) oraz 
ŀƪŎŜǎƻǊƛƽǿ ƳƻƴǘŀȍƻǿȅŎƘ.

hŎƘǊƻƴŀ ǇǊȊŜǇƛťŎƛƻǿŀ LAN 
WŜȍŜƭƛ ǇǊȊŜǿƽŘ UTP/FTP ǇƻŘƱŊŎȊƻƴȅ 
jest do portu LAN PLC, zalecamy 
ȊŀƳƻƴǘƻǿŀƴƛŜ ƻŎƘǊƻƴȅ ǇǊȊŜǇƛťŎƛƻǿŜƧ 
OVP-100M-HIPOE w obudowie.

HOLDER-OH6425 4-500-030HOLDER-OH6425 4-500-030

aƻƴǘŀȍ ƴŀ ǎƱǳǇƛŜ 
5ƻ Ƴƻƴǘŀȍǳ ƴŀ ǎƱǳǇƛŜ ƻ ǏǊŜŘƴƛŎȅ 150 - 
215mm ȊŀƭŜŎŀƳȅ ǳȍȅŎƛŜ ȊŜǎǘŀǿǳ 
HOLDER-OH6425.

KIT-OH 4-500-033KIT-OH 4-500-033

OVP-100M-HIPOE 4-448-104OVP-100M-HIPOE 4-448-104

¾ǊƽŘƱŀ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ƛ ǇǊƻƧŜƪǘ ǎȅǎǘŜƳǳ
tǊƻƧŜƪǘǳƧŊŎ ǎȅǎǘŜƳ ŀǳǘƻƴƻƳƛŎȊƴȅ ƴŀƭŜȍȅ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŏ ƭƻƪŀƭƴŜ ǿŀǊǳƴƪƛ ƪƭƛƳŀǘȅŎȊƴŜ. {ȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ƛǎǘƻǘƴŀ ƧŜǎǘ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŏ 
ǿȅǎǘťǇƻǿŀƴƛŀ ǎƱƻƴŜŎȊƴȅŎƘ Řƴƛ, ƻōŜŎƴƻǏŏ ƳƎƱȅ ƻǊŀȊ ȊƳƛŀƴȅ ǇƻƎƻŘƻǿŜ. {ȅǎǘŜƳ ƳƻȍŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀŏ ǘȅƭƪƻ ŜƴŜǊƎƛť ǎƱƻƴŜŎȊƴŊΣ 
ȊŀƭŜȍƴƛŜ ƻŘ ƭƻƪŀƭƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪƽǿ ǇƻƎƻŘƻǿȅŎƘ. W przypadku niekorzystnych prognoz, PLC ƳƻȍŜ ǇǊȊŜƱŊŎȊȅŏ ǎȅǎǘŜƳ Řƻ ǘǊȅōǳ 
ƎƻǘƻǿƻǏŎƛ. tǊȊȅƪƱŀŘΥ ƪŀƳŜǊŀ Pƻ9 ǳǊǳŎƘŀƳƛŀ ǎƛť ǘȅƭƪƻ ƴŀ ǿȅǇŀŘŜƪ ŀƭŀǊƳǳ. hƎƽƭƴƛŜ ȊŀƭŜŎŀ ǎƛť ǘŀƪ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀŏ ǎȅǎǘŜƳΣ ŀōȅ ōȅƱ ǿ 
ǎǘŀƴƛŜ ǇǊŀŎƻǿŀŏ ƳƛƴƛƳǳƳ н Řƴƛ ōŜȊ ƱŀŘƻǿŀƴƛŀ.

Panele fotowoltaiczne 
CǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭƴŊ ȊŀƭŜǘŊ ŜƴŜǊƎƛƛ ƎŜƴŜǊƻǿŀƴŜƧ ǇǊȊŜȊ ǇŀƴŜƭŜ ŦƻǘƻǿƻƭǘŀƛŎȊƴŜ ƧŜǎǘ ƧŜƧ ŘƻǎǘťǇƴƻǏŏ. Nawet w 
ǇƻŎƘƳǳǊƴȅ ƭǳō ŘŜǎȊŎȊƻǿȅ ŘȊƛŜƵ ǿȅǘǿŀǊȊŀ ǎƛť Ŏƻ ƴŀƧƳƴƛŜƧ 10% mocy znamionowej. Liczba 
ȊŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴȅŎƘ ǇŀƴŜƭƛ ƛ ƛŎƘ ƳƻŎ ŎŀƱƪƻǿƛǘŀ ƳǳǎȊŊ ƻŘǇƻǿƛŀŘŀŏ ƳƻŎȅ ȊŀǎƛƭŀƴȅŎƘ ǳǊȊŊŘȊŜƵ.

Akumulator
{ȅǎǘŜƳ ǇƻŘǘǊȊȅƳǳƧŜ ȍŜƭƻǿȅ ŀƪǳƳǳƭŀǘƻǊ BAT412550084. Okres krytyczny dla akumulatora to okres 
zimowy, ƎŘȅ ŎȊŀǎ ƱŀŘƻǿŀƴƛŀ ǇǊȊȅ ǇŜƱƴŜƧ ƳƻŎȅ ǎƪǊŀŎŀ ǎƛť Řƻ с ƎƻŘȊƛƴΣ ƻŘ мл Ǌŀƴƻ Řƻ мс Ǉƻ ǇƻƱǳŘƴƛǳ ό 
9ǳǊƻǇŀ |ǊƻŘƪƻǿŀύ. Ponadto, Ȋ ǇƻǿƻŘǳ ƴƛǎƪƛŎƘ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊΣ ǇƻƧŜƳƴƻǏŏ ǎǇŀŘŀ Řƻ 50% przy -20°C. 
9ƭŜƳŜƴǘŀƳƛ ƻōǳŘƻǿȅ ǎŊ ǇƽƱƪƛ Řƭŀ ŀƪǳƳǳƭŀǘƻǊŀ ƛ ƻǘǿƽǊ Řƭŀ ōŜȊǇƛŜŎȊƴƛƪŀ ƴŀŘŎƛǏƴƛŜƴƛƻǿŜƎƻΣ ƪǘƽǊȅ 
ǿȅǊƽǿƴǳƧŜ ŎƛǏƴƛŜƴƛŜ ƎŘȅ ŀƪǳƳǳƭŀǘƻǊ ǿȅŘȊƛŜƭŀ ǿƻŘƽǊ ǇƻŘŎȊŀǎ ƱŀŘƻǿŀƴƛŀ.

Piorunochron i uziemienie
.ŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜ ǳŘŜǊȊŜƴƛŜ ǇƛƻǊǳƴŀ ǿ ƴƛŜŎƘǊƻƴƛƻƴȅ ƳŀǎȊǘ ƳƻȍŜ ǎƪǳǘƪƻǿŀŏ ȊƴƛǎȊŎȊŜƴƛŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƵ 
ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴȅŎƘ ƴŀ ƳŀǎȊŎƛŜ ƭǳō ǿ ƧŜƎƻ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƳ ǎŊǎƛŜŘȊǘǿƛŜ. bŀƧƭŜǇǎȊŊ ƻŎƘǊƻƴŊ ƧŜǎǘ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧŀ 
pomocniczego odgromnika i jego uziemienie. hŘƎǊƻƳƴƛƪ ȊŀǇƻōƛŜƎŀ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜƳǳ ǳŘŜǊȊŜƴƛǳ ǇƛƻǊǳƴŀ 
ǿŜ ǿǊŀȍƭƛǿŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ. {ȊŎȊŜƎƽƱƻǿŜ ƻōƭƛŎȊŜƴƛŀ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ǇƻƳƻŎƴƛŎȊŜƎƻ ƻŘƎǊƻƳƴƛƪŀ 
ȊŀǿŀǊǘŜ ǎŊ ǿ ƴƻǊƳƛŜ EN 62305. /ƘƻŘȊƛ ƻ ǘƻΣ ōȅ ǘǳǊōƛƴŀ ƛ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴŜ ǳƪǊȅǘŜ ōȅƱȅ ǿ 
ƧŜƎƻ ƪŊŎƛŜ ƻŎƘǊƻƴƴȅƳ.
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Parametr ²ŀǊǘƻǏŏ Jednostka Uwagi

MateriaƱ Stal ocynkowana

Wymiary - W / H / D  400 x 600 x 250 mm

²ȅƪƻƵŎȊŜƴƛŜ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛǇƻǿƱƻƪŀ ǇǊƻǎȊƪƻǿŀ ŜǇƻƪǎȅŘƻǿƻ-poliestrowa Grey RAL 7035

²ŜƧǏŎƛŀ ȊŀǎƛƭŀƴƛŀFusing Tube Fuses T-8A 5x20mm             

Waga Max. 50 kg Ȋ ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŜƳ

tǊƻŘǳŎŜƴǘ ȊŀǎǘǊȊŜƎŀ ǎƻōƛŜ ǇǊŀǿƻ Řƻ ȊƳƛŀƴȅ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅŎƘ ōŜȊ ǿŎȊŜǏƴƛŜƧǎȊŜƎƻ ǇƻƛƴŦƻǊƳƻǿŀƴƛŀΦ

Parametry techniczne

5ƱŀǿƴƛŎŜ ƪŀōƭƻǿŜ6 ks PG9

Mechaniczne ²ŜƧǏŎƛŀ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ2x

bŀǇƛťŎƛŜ ǊƻōƻŎȊŜMax. 30 VDC max 10 A

Zalecany przekrój przewodu PE6 mm² zacisk PE po lewej

{ǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅ IP IP66

Anteny Wersja LTE !ƴǘŜƴŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŀ 2G/3G/4G-LTE ȊƱŊŎȊŀ SMA

hŎƘǊƻƴŀ ǇǊȊŜŎƛǿǇǊȊŜǇƛťŎƛƻǿŀOVP-1/24/10-BOX 

Wersja bez LTE !ƴǘŜƴŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŀ 2G/3G ȊƱŊŎȊŀ SMA

LAN (ǿȅƧǏŎƛŜ PLC) hŎƘǊƻƴŀ ǇǊȊŜŎƛǿǇǊȊŜǇƛťŎƛƻǿŀOVP-100M-HIPOE zamawiane osobno

Holder-OH6425 hōŎƛŊȍŜƴƛŜ ŘƻǇǳǎȊŎȊŀƭƴŜ50 kg zamawiane osobno

|ǊŜŘƴƛŎŀ ǎƱǳǇŀ150 - 215 mm

KIT-OH hōŎƛŊȍŜƴƛŜ ŘƻǇǳǎȊŎȊŀƭƴŜ50 kg zamawiane osobno

Akumulator ²ȅƳƛŀǊ ǇƽƱƪƛ 230 x 210  mm

Zalecany akumulator Victron 60 Ah BAT412550084 ƴƛŜ ƧŜǎǘ ŘƻƱŊŎȊƻƴȅ Řƻ ȊŜǎǘŀǿǳ

Tamper ŘǊȊǿƛ ȊŀƳƪƴƛťǘŜ = ǎǘȅƪ ȊŀƳƪƴƛťǘȅ

²ȅƧǏŎƛŜ PoE Max. 30 W IEEE 802.3af/at

²ȅƧǏŎƛŜ Řƭŀ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀbŀǇƛťŎƛŜ Max. 30 VDC

tǊŊŘ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴȅ2 A

|ǊƻŘƻǿƛǎƪƻTemperatura pracy ςпл ΦΦΦ Ҍтл °C

/ƘƱƻŘȊŜƴƛŜ Controlled Fan

hŎƘǊƻƴŀ ǇǊȊŜŎƛǿǇǊȊŜǇƛťŎƛƻǿŀ600 W 10/1000µs

²ȅƧǏŎƛŜ Řƭŀ ōŀǘŜǊƛƛTechnologia kwasowo-ƻƱƻǿƛƻǿŜ

tǊŊŘ ƱŀŘƻǿŀƴƛŀMax. 6 A

Short Circuit / Disch. Protection Fuse 7,5 A / Disconnet at VBAT < 10,8

Battery Temperature Sensor NTC termistor 103AT (ŘƻƱŊŎȊƻƴȅ Řƻ ȊŜǎǘŀǿǳ)

Zdalna kontrola Magistrala RS485 MODBUS-RTU / MIOS-2

hŎƘǊƻƴŀ ǇǊȊŜŎƛǿǇǊȊŜǇƛťŎƛƻǿŀ600 W 10/1000µs

BM-MPPT-6-PoE LƭƻǏŏ ǇƻǊǘƽǿ LAN z PoE+ 1 4-5 / 7-8

hōǎƱǳƎƛǿŀƴŜ ŦƻǊƳŀǘȅ 10/100 BaseT ȊƱŊŎȊŜ RJ45

hŎƘǊƻƴŀ ǇǊȊŜŎƛǿǇǊȊŜǇƛťŎƛƻǿŀPiny 4-5/7-8: odgromniki + transile

Piny 1-2/3-6: bez ochrony



www.metel.eu                                4/8                               www.iplog.eu

REV-201908

hōǳŘƻǿŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŀ Řƭŀ ǎȅǎǘŜƳƽǿ OFF-GRID
OH6425-OG1

IP66EN 61643-11EN 61439-1 IEC 61131-3

OH6425-OG1-POE - obudowa z PLC, ƱŀŘƻǿŀǊƪŊ ƛ ƻŎƘǊƻƴŊ ǇǊȊŜǇƛťŎƛƻǿŊ
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IP66EN 61643-11EN 61439-1 IEC 61131-3

OH6425-OG1-LTE-POE - obudowa z PLC, ƱŀŘƻǿŀǊƪŊ ƛ ƻŎƘǊƻƴŊ ǇǊȊŜǇƛťŎƛƻǿŊ
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       |wh5YL h{¢whÀbh|/L
×aƻƴǘŀȍΣ ǳǎǘŀǿƛŀƴƛŜ ƛ ƻōǎƱǳƎŀ ƳƻƎŊ ōȅŏ ǿȅƪƻƴȅǿŀƴŜ ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ ǇǊȊŜȊ ƻǎƻōȅ Ȋ ƪǿŀƭƛŦƛƪŀŎƧŀƳƛ 
ŜƭŜƪǘǊƻǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅƳƛΣ ƪǘƽǊŜ ȊŀǇƻȊƴŀƱȅ ǎƛť Ȋ ǘȅƳ ǇƻŘǊťŎȊƴƛƪƛŜm.

×hōǳŘƻǿŀ ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŀ ƧŜǎǘ Řƻ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ Řƻ 12V polikrystalicznych paneli PV ƛ Ƴǳǎƛ ōȅŏ ƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴŀ 
ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ǇǊȊŜǇƛǎŀƳƛ ƛ ƴƻǊƳŀƳƛ ƻōƻǿƛŊȊǳƧŊŎȅƳƛ ǿ ŘŀƴȅƳ ƪǊŀƧǳ.

×LƴǎǘŀƭŀŎƧŀ ƴƛŜ ƳƻȍŜ ōȅŏ ǿȅƪƻƴȅǿŀƴŀ ǇƻŘŎȊŀǎ ōǳǊȊȅ.
×Podczas instalacji paneli PV ƴŀƭŜȍȅ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƎŀŏ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘŀ.

Instalacja

1. aƻƴǘŀȍ
½ŀƳƻŎǳƧ ƻōǳŘƻǿť ǿȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŊŎ ƻǘǿƻǊȅ ƳƻƴǘŀȍƻǿŜ 
rozmieszczone w rogach: 
ŀύ ƴŀ ǇƱŀǎƪƛŜƧ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛΦ 5ƻ Ƴƻƴǘŀȍǳ ǳȍȅƧ ȊŜǎǘŀǿǳ YL¢-
OH. Patrz strona 9.
b) do uchwytu HOLDER-hIспнр όǇƻŘŎȊŀǎ Ƴƻƴǘŀȍǳ ƴŀ 
ǎƱǳǇƛŜύΦ tǊȊȅƳƻŎǳƧ ƻōǳŘƻǿť Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ ƻǇŀǎŜƪ 
ƳƻŎǳƧŊŎȅŎƘ ŘƻƱŊŎȊƻƴȅŎƘ Řƻ ǳŎƘǿȅǘǳ. Uchwyt 
ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴȅ ƧŜǎǘ Řƻ ƻƪǊŊƎƱȅŎƘ ǎƱǳǇƽǿ ƻ ǏǊŜŘƴƛŎŀŎƘ: 150 - 
215 mm. hōǳŘƻǿȅ ȊŀǿǎȊŜ Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ ƳƻƴǘƻǿŀƴŜ ǿ 
ǇƻȊȅŎƧƛ ǇƛƻƴƻǿŜƧΣ ƻǘǿƻǊŀƳƛ ƪŀōƭƻǿȅƳƛ Řƻ ŘƻƱǳ. Do 
Ƴƻƴǘŀȍǳ ǎǘƻǎǳƧ ŜƭŜƳŜƴǘȅ ƳƻŎǳƧŊŎŜ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧŀƳƛ 
i ilustracjami zawartymi na kolejnych stronach.

 2. ¦ȊƛŜƳƛŜƴƛŜ ƻōǳŘƻǿȅ ƛ ƻŎƘǊƻƴ ǇǊȊŜŎƛǿǇǊȊŜǇƛťŎƛƻǿȅŎƘ
Obudowa jest uziemiona 
miedzianymi przewodami 6-
10 mm2. tǊȊȅƪǊťŏ ǇǊȊŜǿƻŘȅ 
do zielonych zacisków 
(prawe na dolnej szynie 
DIN35). Rezystancja 
ǳȊƛŜƳƛŜƴƛŀ Ƴǳǎƛ ǿȅƴƻǎƛŏ 
maks.10ʍΦ

3. ¾ǊƽŘƱƻ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ
hŘǿǊƽŏ ǳŎƘǿȅǘ ōŜȊǇƛŜŎȊƴƛƪŀΣ 
ŀōȅ ǊƻȊƱŊŎȊȅŏ ōŜȊǇƛŜŎȊƴƛƪƛ ƴŀ 
dolnej szynie.
bŀǎǘťǇƴƛŜ ǇƻŘƱŊŎȊ ȊŀǎƛƭŀƴƛŜ 
do zacisków. To niebieskiego 
zacisku biegun ujemny, a do 
uchwytu bezpiecznika biegun 
dodatni zasilacza. ²ŜƧǏŎƛŀ 
VIN1 i VIN2 ǎŊ ǊƽǿƴƻǿŀȍƴŜ. 
tǊȊŜŘ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŜƳ 
bezpieczników, zmierz 
ƴŀǇƛťŎƛŜ ƴŀ ǇŀƴŜƭǳ PV i biegu 
ƧŀƱƻǿȅƳ ǏƳƛƎƱŀ. tƻǿƛƴƴƻ ōȅŏ 
ƴƛȍǎȊŜ ƴƛȍ 30 VDC. 

4. tƻŘƱŊŎȊŜƴƛŜ PLC ƛ ƛƴƴŜƎƻ ǎǇǊȊťǘǳ
Sterownik PLC, ǊŜƎǳƭŀǘƻǊ ƱŀŘƻǿŀƴƛŀ ƛ ƛƴƴŜ ŜƭŜƳŜƴǘȅ ǎŊ 
ǇƻŘƱŊŎȊƻƴŜ ǿŜǿƴŊǘǊȊ ƻōǳŘƻǿȅ. Kable i przewody 
ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ƻŘ ȊŜǿƴŊǘǊȊ ƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴŜ ǎŊ ǇǊȊŜȊ ƪƭƛŜƴǘŀ ƴŀ 
ƳƛŜƧǎŎǳ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ ǿ ǎǇƻǎƽōΣ Ƨŀƪƛ ǇƻƪŀȊŀƴƻ ǇƻƴƛȍŜƧΦ

¡ Zasilanie panela fotowoltaicznego 2 x 4 mm2

k Uziemienie
l Kable UTP
m Przewód koncentryczny od anteny
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